Modul Schweil3anweisungen (WPS)

Nutzen Sie WeldTech zum Erstellen von Schweianweisungen nach DIN EN 1SO 15609 oder ASME. Legen Sie
Muster- oder StandardschweilRanweisungen in WeldTech an, die Sie fur konkrete Auftrage nachnutzen und anpassen
kénnen. Binden Sie wiederverwendbare Skizzen aus dem integrierten Skizzenkatalog in Ihre SchweilRanweisung ein
oder generieren Sie sich Ihre eigenen Schweil3nahtskizzen mit unserem Skizzenmodul WT-Sketch. Nutzen Sie die
umfangreiche Such- und Filterfunktion mit der Sie nach vorhandenen Schweillanweisungen fir eine konkrete

Schweilaufgabe suchen kénnen.

Andern || Meu Léschen

Details Skizzen Erwdrmen / Abklhlen Lagen Revisionen
WPS-Nr.: 123
Parameteraufz.: Intarn:
Rep.-WPS: Rep.-WPS-Nr.:
Hersteller: Testkunde
Kantenvorbereitung: /" Ausfugemethode:
Prifung der Fuge: Sichtpriifung Vv
Geltungsbereiche:
Rundnaht; v, L&ngsnaht: J
Dicke LN: 5,00 - 8,00 Durchmesser LN: 100,00 - 150,00
Dicke RN: 5,00 - 8,00 Durchmesser RN: 100,00 - 150,00
Bemerkungen: Test
+
Werkstoff 1 Werkstoff 2
+
PQR-Nr.

Erwérmean [ Abkilhlen = Lagen  Revisionan

Datalls Skizzen

Skizze 13| Tesl-Skizee & Skizze 21 Tosl-Skicw 2

Skizze 1 (Gest. der Verbindung) Skizze 2 (Lagenaufoau )
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